[§] KRINNER

Zemni vruty

Technické listy E Série
Zakladni informace

KSF E 89x1000-E60 KSF E 89x800-E60 KSF E 89x550-E60

Délka (mm)

1000 800 550
Pramér (mm)

88.90 88.90 88.90
Véha (kg)

5.50 4.30 3.50
Cislo polozky

24100 24080 24055

Konsturkce

« Plast: zarové pozinkovany v souladu s DIN EN I1SO 1461
» Kontinualni svarovana Sroubovice

» Patentované kdnickeé télo kované z jednoho kusu
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Pouziti

Prislusenstvi
Krytka 2 mm-E60 Upeviovaci krouzek-E60 Excentr-E60
Polozka ¢. 24808 Polozka ¢. 24802 PoloZka ¢. 24801
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Vodovaha-E60 Excentr Set-E60 Upeviujici Sroub-E60
Polozka ¢. 24803 Polozka ¢. 24817 Polozka ¢. 21808

V zavislsoti na technickych zménach!
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer StraBe 55 | D-94342 StraBkirchen
Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

KSF E 89x800-E60

efektivni - bez betonovani - odolné



B KRINNER

Zemni vruty

Technicka data

KSF E 89x1000-E60 KSF E 89x800-E60 KSF E 89x550-E60

a | Délka (mm) (25 mm)

1000 800 550
b | Vnéjsi primér (mm)
88.90 88.90 88.90
¢ |Vnitfni prdmér (mm)
81.70 81.70 81.70
d | Nastaveni priméru* (mm)
60 60 60
e | Nastaveni hloubky (mm) (x25 mm)
270 270 270
f |Rozsah vztyéeni
3° (v¢. excentru) 3° (v¢. excentru) 3° (v¢. excentru)
g | Zavit e
3xM8 3xM8 3xM8
h [Primér rozteéné kruznice (mm)
118 118 118
i | Vngjsi pramér priruby (mm)
136 136 136
i | Tloustka priruby (mm)
3 3 3 @

* Nastaveni priméru (a) vede k nastaveni hloubky (e) a rozsahu vztyéeni (f)

Online sluzby

KSF E 89x1000-E60 KSF E 89x800-E60 KSF E 89x550-E60

Webkey
E2410011D E2408011D E2405511D

V zdvislosti na technickych zménach!
Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Strafle 55 | D-94342 StraBkirchen
Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com



